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Междугородный автобус  НЕФАЗ-5299-17-52

Технические характеристики 

џ Тахограф

џ Все сиденья с 3-х трехточечными ремнями
безопасности

џ Индивидуальный обдув и освещение
для пассажиров

џ Электронный маршрутоуказатель

Дополнительные опции: 

џ Кондиционер

џ ABS, ASR

џ Круиз-контроль
џ Защита ДВС, ПЖД, КПП

џ Компоновка салона на 42, 46 мест для сидения

џ Оригинальная покраска автобуса по требованию

заказчика

Подвеска:
Передняя ..........................Зависимая, пневматическая
Задняя...............................Зависимая, пневматическая 

Тип ................................................................гипоидный

Объем багажного отделения, м³ ...............................3

Шины:

Ведущий мост:

Тип, размер.................................................275/70 R22.5

џ Отделка салона велюром, шторы в салоне
Базовое оснащение:

Гарантия: ...................24 мес. или 200 тыс. км пробега

џ Мягкие, регулируемые пассажирские сиденья

џ 5 отопителей салона, один отопитель водителя

џ Тонированные стеклопакеты со сдвижными
форточками 

џ Зеркала заднего вида с электроприводом
с рабочего места водителя

џ ПЖД

џ Потолочные турбовентиляторы (3 шт.)

Количество/ширина дверей, мм ..........................2/700

Общая, чел.................................................................73

Весовые параметры и нагрузки:
Масса снаряженного автобуса, кг.......................11600

Экологический класс .........................................Евро-5

Максимальная скорость, км/ч .................................110

Полная масса автобуса, кг..................................17900

- нагрузка на переднюю ось, кг............................6400

Модель......................................... KAMAZ 667.521-250

Распределение полной массы, кг: 

Габаритные размеры, мм............................................... 
....................11885*2500*3100 (3280 с кондиционером) 

Количество мест для сидения..................................44
Пассажировместимость: 

Колесная формула / ведущие колеса .....4х2 / задние

Общие характеристики:

- нагрузка на задний мост, кг..............................11500

Размерные характеристики:

Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..........160

Макс. полезная мощность, кВт ...........................180,5
Макс. полезный крутящий момент, Нм ...............1007
Расположение и число цилиндров ..............Рядное, 6

Топливный бак, л ..................................................290

Рабочий объем, см³...............................................6700

Двигатель / вид топлива .......................................ДТ

Модель .............МКПП KAMAZ 144, 5 вперед, 1 назад
Коробка передач: 

Тормоза:

Рулевое управление ...................с гидроусилителем

Тип.............................Барабанные передние и задние 

+7 (831) 216-03-20
www.nefaz-nn.ru 
info@nefaz-nn.ru


